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ELOTEC AS
Søndre Industrivegen 1, Oppdal
Telefon:   +47 72 42 49 00
E-post:   info@elotec.no
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Den minste, trådløse strømstyringsenheten på markedet, denne 
kan være fast påkoblet støpselet på f.eks din kaffetrakter eller 
panelovn. 

Enheten vil da automatisk koble seg opp mot Elotec Ajax-systemet 
hver gang du bruker den og du kan slå den av med mobilen om 
ønskelig.

På appen får du informasjon om strømforbruk til enhver tid. 
Dette kan også sees på fargen på støpselets LED-ring.

Når du aktiverer alarmen vil elektriske apparater slås av for å 
hindre unødvendig strømforbruk. 

Spesifikasjoner

Driftsspenning 230 V ±10% AC 50 Hz
Spenningsbeskyttelse Automatisk kutt utenom 184-253 V
Maks. belastning 11 A (kontinuerlig), 13 A (i 5 sek.)
Maks. effekt Opp til 2,5 kW
Driftstemperatur Fra 0°С til +64°С
Frekvensbånd 868,0-868,6 MHz
Radioeffekt Opp til 25 mW

Gj.snittlig strømforbruk Mindre enn 1W
Maks. relativ fuktighet 75 % 
Kapslingsgrad IP20
Mål (B x H x D) 45 х 45 x 65.5 mm
Vekt 58 g

Bestillingsinformasjon

ST 862 Strømstyringsenhet, smartstøpsel 
for Elotec Ajax, trådløs

• Tilpass når du aktiverer/deaktiverer systemet
• Skru på/av ovn eller andre el-artikler uansett hvor du er
• Beskytter tilkoblet utstyr mot uriktig nettspenning
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Strømstyringsenhet, smartstøpsel 
ST 862

Strømforbruk vises på støpselet. 
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