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Spesifikasjoner 

Driftsspenning 24 VDC
Maks. strømtrekk 45 µA
Anbef. tilkoblingskabel Twisted pair U/UTP cat.5 

(4 × 2 × 0,51)
Maks. kabellengde 2000 m
Kapslingsgrad IP50
Driftstemperatur −10°C til +40°C
Vekt 54 g
Maks. relativ fuktighet Opp til 75%
Mål (B x H x D) 21 × 90,5 × 18,5 mm

Bestillingsinformasjon 

TM-861 Kablet magnetkontakt for Elotec 
Ajax, svart

TM-861-B Kablet magnetkontakt for Elotec 
Ajax

Kompakt størrelse og kraftig magnet gjør dette til den perfekte 
detektor for sikring av alle typer dører og vinduer.

Enheten har inngang bak for tilkobling av tredjeparts 
åpningssensorer ved spesielle behov. Du kan velge mellom svart 
eller hvit farge.

• Ekstra inngang for tilkobling av kablet detektor.
• Reed-bryter klassifisert for mer enn 1 000 000 operasjoner.
• Kraftig magnet – tillater hele 2 cm åpning mellom sensor og 

manget.
• Rekkevidde på inntil 2 000 meter med anbefalt 

tilkoblingskabel for hybridsentral.
• Blir automatisk oppdaget i alarmsystemet ved tilkobling.
• Fungerer kun med Elotec Ajax Hybrid sentralenhet.
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