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Denne sirenen har en IP54 kapslingsgrad, som gjør at den kan 
brukes utendørs i temperaturer mellom -20°С og +50°С.

Lydtrykket kan justeres mellom 85 og 113 dB. Alarmsirenen har 
innebygd LED for visuell varsling. 

Indikasjon på status og gjenværende batteri gir bruker full 
kontroll. Signalstyrke kan testes eksternt.

Spesifikasjoner

Driftsspenning 3 V batteri eller ekstern 12V DC 
Batteri 4 stk. CR123A batteri, 3V
Frekvensbånd 868 MHz
Lydtrykk Justerbart, 81-105 dB @ 1 m.
Radioeffekt 25 mW
Kapslingsgrad IP54
Driftstemperatur Fra -20°С til +50°С
Maks. relativ fuktighet 95%
Mål (B x H x D) 200 x 200 x 51 mm
Vekt 502 g

Bestillingsinformasjon

WS 861 Alarmsirene for Elotec Ajax IP54, 
trådløs

CR123A-1BP Lithiumbatteri, 3 V

• IP54 kapslingsgrad
• Justerbart lydnivå fra 85 til 113 dB
• Justerbar varighet på alarm
• Kan brukes ute og inne
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Trådløs alarmsirene, IP54
Elotec Ajax StreetSiren – WS 861


