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Gunstig utendørs kamera spekket med mange smarte funksjoner, 
som manuell panorering og tilt for fullt overblikk. Full HD 
oppløsning og H.265 komprimering av video, gir sylskarpe bilder 
og kjapp responstid.

Aktiv varsling med lyskastere gjør inntrengere oppmerksomme 
på at de er oppdaget, og samtidig øker sjansen for identifisering.

• Kompatibelt med Elotec Ajax, med mulighet for bilde 
direkte i app

• Lokal lagring på Micro SD-kort eller skylagring
• Tilkobling til nett via WiFi RJ45 ethernet
• Maks. bitrate på 2 Mbps justeres automatisk utfra 

nettverksforhold
• Velg om det kun skal varsles på mennesker, eller alle typer 

bevegelse
• Man kan angi egendefinerte områder i kamerabildet som 

trigger hendelse
• Smart nattmodus som kan veksle mellom sort/hvitt IR, eller 

krystallklare fargebilder ved hjelp av innebygde lyskastere
• Man kan velge om lyskasteren skal aktiveres ved bevegelse, 

være alltid på, eller deaktivert
• Innebygd mikrofon med støydemping kan plukke opp 

krystallklar lyd fra 5 meter
• Smart festebrakett som kan benyttes både på tak og i vegg
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Kamera, pan/tilt, IP65 
SPARROW PT1

Spesifikasjoner 

Driftsspenning 12 VDC
Effekt Maks. 6 W
Frekvensbånd 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
WiFi 802.11 b/g/n 

(64/128-bit WEP, WPA/WPA2, 
WPA-PSK og WPA2-PSK)

Ethernet 1x RJ45 
(10 M/100 M Ethernet-port)

Micro SD-kort Opptil 256 GB
Kapslingsgrad IP65
Luftfuktighet Maks. 95 %
Driftstemperatur -30 til +60 °C
Mål (B×H×D) 158 × 157 × 149 mm
Vekt 510 g

Bestillingsinformasjon 

SPARROW PT1 Kamera, pan/tilt, IP65



Spesifikasjoner 

Maks. oppløsning 1920 × 1080
Bildefrekvens Inntil 30 fps
Vinkeljustering Panorering: 352°, Vipp: 95°
Hjemfunksjon Nei
BLC Ja
Maks. bitrate 2 Mbps
Kompresjon H.264 / H.265
Bildebrikke 1/2,7” CMOS m/progressiv skann
Lukkerhastighet Auto
Objektiv 4 mm @ F1,6 gir 87° horisontalt, 105° diagonalt
DNR 3D DNR
WDR Digital WDR
Dag/natt veksling Automatisk
IR-rekkevidde Inntil 30 m i sort/hvitt modus
Ethernet RJ45 × 1 (10 M/100 M Ethernet-port)
PoE Nei
Micro SD-kort Opptil 256 GB
Smart-deteksjon AI-basert persondeteksjon
Innebygd mikrofon Ja
Innebygd høyttaler Nei


