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Spesifikasjoner 

Driftsspenning 3 V
Batteri CR123A
Frekvensbånd 868,0–868,6 MHz
Radioeffekt 20 mW
Kapslingsgrad IP50
Driftstemperatur -10 til +40 °C
Maks. relativ fuktighet 75 %
Mål (B × H × D) 52 × 65 × 28 mm
Vekt 73 g

Bestillingsinformasjon 

ELOTEMP600-X Elotec Ajax EloTemp u/magnet
ELOTEMP601-X Elotec Ajax EloTemp m/magnet
CR123A-1BP Batteri, lithium 3V

EloTemp er en liten trådløs sensor som kontinuerlig overvåker 
temperatur. EloTemp kan plasseres på kritiske områder i det 
elektriske anlegget for overvåking av varmegang. Slike områder 
kan være: sikringsskap, elbilladere, elmotorer og koblingsbokser 
med reléer.

Sensoren gir tidlig varsel via app eller SMS ved unormal 
temperatur, slik at overvåket område kan inspiseres av autorisert 
personell.

EloTemp er utviklet i samarbeid med forsikringsselskap, på grunn 
av at brann i el-anlegg er en av de største årsakene til branner i 
Norge. 

• Kompakt og solid kapsling som egner seg i de fleste miljø
• Monteres av fagpersonell på utsiden av skap, og probe 

føres inn i selve skapet eller kapslingen
• Fås med magnetkontakt for varsling av åpent skap. Her må 

avstand mellom EloTemp og magnet ikke overstige 10 mm
• Inntil 1200 meter rekkevidde
• Inntil 10 års batterilevetid under optimale forhold
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Elotec Ajax EloTemp
ELOTEMP-600-X


