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Spesifikasjoner 

Driftspenning 3 VDC (2stk CR123A)
Batterilevetid Inntil 5 år
Ekstern strømforsyning 5–28 VDC, 200 mA
Frekvensbånd 868,0–868,6 MHz
RF utgangseffekt Maks. 20 mW
Kapslingsgrad IP55
Driftstemperatur -25 til +60 °С
Maks relativ fuktighet 95 %
Mål (B×H×D) 183 × 70 × 65 mm
Vekt 322 g

Bestillingsinformasjon 

WP 864 U Utendørs dobbel PIR, trådløs
AJAX-HOOD Hette for utendørs PIR

Utendørs PIR med to sensorer for nøyaktig deteksjon. Detektoren 
virker ned til -25 °С og opp til +60 °С. Kapslingen gir også god 
beskyttelse mot støv og skitt.

LISA intelligent digital algoritme identifiserer bevegelse av et 
menneske og ignorerer dyr opp til 80cm. Også trær, planter, og 
insekter som setter seg på sensorene vil også bli identifisert og 
filtrert bort.

Tilkobling av ekstern strømforsyning gir i tillegg ekstra 
driftsikkerhet, og mindre behov for vedlikehold.

Detektoren har Grad 3 antimaskering, som gjør det nær umulig å 
sabotere og sette den ut av spill.

• Beskyttelse mot maskering fra hele 3 dedikerte  
infrarød-sensorer

• 3–15 meter deteksjonsrekkevidde, justeres med fysisk 
bryter bak på sensor

• LISA - intelligent digital algoritme for uønskede alarmer
• Pet-funksjon på dyr opp til 80 centimeter
• 3 følsomhetsnivåer som settes i app
• Mulighet for ekstern strømforsyning
• Anbefalt monteringshøyde er 0,8 til 1,3 meter
• Rekkevidde inntil 1700 meter ved fri sikt
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Utendørs dobbel PIR 
WP 864 U

Kan kompletteres med hette for beskyttelse mot snø og regn


